中垦牧（陕西）牧业有限公司中宁分公司
电池储能项目合作寻源公告

中垦牧（陕西）牧业有限公司中宁分公司就电池储能项目进行公开寻源, 欢迎符合资格条件的需求方参加。
[bookmark: OLE_LINK2]一、项目名称：中垦牧（陕西）牧业有限公司中宁分公司
电池储能项目合作公开寻源项目。
二、项目概况：
[bookmark: OLE_LINK7]（一）内容：根据中垦牧（陕西）牧业有限公司中宁分公司
电池储能项目公开寻源。
（二）标的物：电池储能。
（三）牧场及地点：
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK6]1.中宁牧场：宁夏中宁县恩和镇红梧山双井子恩红路。
三、资格要求：
（一）基础资质：具有独立企业法人资格，具备项目经营范围。
（二）具备国家有关部门、行业要求必须取得的认证以及经营许可。
（三）具有良好的商业信誉，不得在“国家企业信用信息公示系统”中被列入失信执行人名单。
（四）近三年经营活动中无违法记录和重大法律纠纷，可通过“天眼查”进行查询。
四、报名时间：
本公告长期有效。
五、报名须知：
（一）报名方式：电话报名。
（二）联系方式：
王鹏宾：18195501923
王乐乐：17795093540
六、发布公告的媒介：
[bookmark: OLE_LINK3]中垦牧乳业官网（http://www.zhongkendairy.com/notice/）。
七、业务咨询联系方式：
[bookmark: OLE_LINK4]中垦牧（陕西）牧业有限公司中宁分公司
王鹏宾：18195501923
王乐乐：17795093540
八、投诉举报联系方式：
[bookmark: OLE_LINK5]监督单位：中垦牧乳业（集团）股份有限公司。
投诉电话：023-67686008。
基本情况

1、项目背景
随着电价峰谷差异显著及企业用电需求增长，建设方拟通过储能系统实现电费优化与用电稳定性提升。
根据文件数据，现有用电负荷集中于1#北区箱变、2#南区箱变、3#益回箱变及6#风机、水槽箱变，其中：
1#、2#箱变：全年用电稳定，24小时三班倒，日均用电量分别达5,025 kWh（1#）和8,120 kWh（2#）。
3#、6#箱变：夏季（5-9月）为用电高峰，日均用电量分别达1,930 kWh（3#）和4,890 kWh（6#）。
	计划安装储能设备涉及箱变用电分月统计

	单位：kWh

	年度
	区域
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	合计

	2024
	1#北区箱变
	140500
	127000
	129500
	136000
	151000
	167000
	184500
	174500
	164500
	154000
	155500
	150000
	1834000

	
	2#南区箱变
	233500
	223500
	201000
	189500
	244000
	288500
	314000
	292000
	238000
	237500
	241000
	261000
	2963500

	
	3#益回箱变
	51000
	52600
	43800
	21400
	70200
	78600
	95800
	98600
	45400
	35400
	57600
	54000
	704400

	
	6#风机、水槽箱变
	158400
	146400
	101200
	47600
	158400
	208800
	243600
	285600
	120800
	12800
	76800
	225200
	1785600

	2023
	1#北区箱变
	170500
	141000
	144000
	174500
	133500
	185000
	187500
	174500
	157000
	162000
	128500
	136000
	1894000

	
	2#南区箱变
	234000
	170000
	262000
	214500
	215500
	316000
	225500
	225500
	225500
	226000
	193000
	207500
	2715000

	
	3#益回箱变
	49600
	46400
	42600
	29600
	31000
	108400
	120600
	122600
	66400
	19800
	37400
	51600
	726000

	
	6#风机、水槽箱变
	86800
	81200
	71600
	41600
	51200
	221200
	275200
	291200
	164000
	36000
	125200
	134800
	1580000



2、核心需求
2.1峰谷套利：利用谷时电价（0.2321元/kWh）充电、峰时电价（0.6939元/kWh）放电，降低电费支出。
峰时段：07:00－09:00 ；17:00－23:00；
谷时段：09:00－17:00；
平时段：23:00－24:00，0:00-7:00
2.2稳定性保障：缓解夏季用电高峰压力，减少电网波动影响。
3、系统集成方案
拓扑结构：集中式储能系统，支持模块化扩容。
关键组件：
BMS（电池管理系统）：实时监控电压、电流、温度，提供过充/过放保护。
PCS（变流器）：支持双向充放电及电网调度指令响应。
消防系统：Pack级气溶胶灭火装置，热失控抑制时间≥30分钟。
4、兼容性与扩展性
支持与光伏等新能源系统并网，实现多能互补。
预留接口满足未来扩容需求（如新增储能模块或负荷接入）。
5、合作方式：租赁、共建等不限。
[bookmark: _GoBack]6、解决的问题，利用高低峰谷差价，通过储能设备，实现降低电费的目的。通过公开寻源，群找有实力、有信誉的公司进行投资建设。
[image: 9aaf11b16c59d8c16cff5f8c0160958]涉及箱变位置图
image1.png




